
            Sistem İçeriği
1.         1 adet 100w PV paneli
2.         1 adet 100w PV montaj seti
3.         1 adet 8A Şarj regülatörü
4.         1 adet 150w  modifiye sinüs inventör
5.         1 adet 12v 60A Akü
6.         8 metre solar kablo

Bu sistem, güneş panellerinden ürettiği DC elektriği inventör aracılığıyla 230V AC elektriğe çevirip 

akülerde depolamaktadır.

5*15w LED LAMBA (Günlük 6 saat)

DC
ac

PV panel

Şarj kontrolü / invertör

şarj kontrol cihazışarj kontrol cihazı

akü



            Sistem İçeriği
1.         2 adet 100w PV paneli
2.         1 adet 100w PV için 2 li montaj seti
3.         1 adet 20A Şarj regülatörü
4.         1 adet 150w  modifiye sinüs inventör
5.         1 adet 12v 100A Akü
6.         10 metre solar kablo

Bu sistem, güneş panellerinden ürettiği DC elektriği inventör aracılığıyla 230V AC elektriğe çevirip 

akülerde depolamaktadır.

5*20w LED LAMBA (Günlük 5 saat)

40w LED TV (Günlük 4 saat)

Uydu alıcısı (Günlük 4 saat)

CEP TELEFONU ŞARJI

DC
ac

PV paneller

Şarj kontrolü / invertör

akü

şarj kontrol cihazı

200Wp



            Sistem İçeriği
1.         4 adet 100w PV paneli
2.         2 adet 100w PV için 2 li montaj seti
3.         1 adet 20A Şarj regülatörü
4.         1 adet 600w tam sinüs inventör
5.         2 adet 12v 100A Akü
6.         30 metre solar kablo

Bu sistem, güneş panellerinden ürettiği DC elektriği inventör aracılığıyla 220V AC elektriğe çevirip 

akülerde depolamaktadır.

40w LED TV (Günlük 4 saat)

CEP TELEFONU ŞARJI

MİNİ BUZDOLABI 121LT.(24 saat)

DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR

3*15w LED LAMBA (Günlük 5 saat)

DC
ac

PV paneller

Şarj kontrolü / invertör

akü akü

400Wp



PV paneller Şarj kontrolü/invertör

aküler

Şebeke Jeneratör

            Sistem İçeriği
1.         3 adet 250w PV paneli
2.         1 adet 250w PV panel için 3lü montaj seti
3.         1 adet 3000w / 24v /50A şarj kontrol /invertör cihazı
4.         2 adet 12v 200Ah jel akü
5.         30 metre solar kablo

Panellerden üretilen enerji Şarj regülatör/ İnvertör cihazına girip, kontrollü bir şekilde akülerde 

depolanır, 230V alternatif elektriğe çevrilir. Şemadaki cihazları çalıştırabilmektedir. Bu sistemdeki akü kapasitesi 

hesaplanırken güneş olmadığı zaman bir günlük enerjiyi karşılayabilecek şekilde düşünülmüştür.

50w LED TV (Günlük 7 saat)

250- 350Lt. BUZDOLABI (24 saat)

CEP TELEFONU ŞARJI

DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR

5*15w LED LAMBA (Günlük 7 saat)

DC
ac

750Wp



            Sistem İçeriği
1.         4 adet 250w PV paneli
2.         2 adet 250w PV panel için 2 li montaj seti
3.         1 adet 3000w / 24V / 50A şarj kontrol / invertör cihazı
4.         4 adet 12v 160A Akü
5.         32 metre solar kablo

Bu sistem, güneş panellerinden ürettiği DC elektriği inventör aracılığıyla 230V ac elektriğe çevirip 

akülerde depolamaktadır.

40w-50w LED TV (Günlük 6 saat)

CEP TELEFONU ŞARJI

DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR

5*15w LED LAMBA (Günlük 6 saat)

BUZDOLABI (24 saat)

PV paneller

Şarj kontrolü/invertör

aküler

Şebeke Jeneratör

DC
ac

1Kwp



            Sistem İçeriği
1.         6 adet 250w PV paneli
2.         2 adet 250w PV panel için 3 lü montaj seti
3.         1 adet 3000w / 24v / 50A şarj kontrol / invertör cihazı
4.         4 adet 12v 200Ah jel akü
5.         35 metre solar kablo

Bu sistem, güneş panellerinden ürettiği DC elektriği inventör 

aracılığıyla 230V ac elektriğe çevirip akülerde depolamaktadır.

40w-50w LED TV (Günlük 6 saat)

CEP TELEFONU ŞARJI

DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR

5*15w LED LAMBA ( Günlük 6 saat)

BUZDOLABI (24 saat)

DC
ac

ÇAMAŞIR MAKİNESİ (Haftada 2 saat)

PV paneller

Şarj kontrolü/invertör

Şebeke Jeneratör

1.5Kwp

aküler



            Sistem İçeriği
1.         8 adet 250w PV paneli
2.         4 adet 250w PV paneli için 2 li montaj seti
3.         1 adet 5000w / 48v / 50A şarj kontrol/invertör cihazı
4.         4 adet 12v 230Ah jel akü
5.         30 metre solar kablo

Bu sistem, güneş panellerinden ürettiği DC elektriği inventör aracılığıyla

230V ac elektriğe çevirip akülerde depolamaktadır.

40w-50w LED TV (Günlük 6 saat)

CEP TELEFONU ŞARJI

DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR

5*15w LED LAMBA (Günlük 6 saat)

ÇAMAŞIR MAKİNESİ (Haftada 2 saat)

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE (Haftada 2 saat)

250- 350Lt. BUZDOLABI (24 saat)

DC
ac

PV paneller

Şarj kontrolü/invertör

aküler

Şebeke Jeneratör

2Kwp



            Sistem İçeriği
1.         12 adet 250w PV paneli
2.         4 adet 250w PV panel için 3 lü montaj seti
3.         1 adet 5000w / 48v / 50A şarj kontrol / invertör cihazı
4.         8 adet 12v 200 Ah jel akü
5.         30 metre solar kablo

Panellerden üretilen enerji olarak Şarj regülatör/ İnvertör cihazına girip, kontrollü bir şekilde akülerde 

depolanır, 230V alternatif elektriğe çevrilir. 

DC
ac

PV paneller

Şebeke Jeneratör

Şarj kontrolü/invertör

3Kwp

aküler



            Sistem İçeriği
1.         16 adet 250w PV paneli
2.         8 adet 250w PV paneli için 2 li montaj seti
3.         2 adet 5000w / 48v /50A şarj kontrol / invertör cihazı
4.         12 adet 12v 200Ah jel akü
5.         40 metre solar kablo

Bu sistem, güneş panellerinden ürettiği DC 

elektriği inventör aracılığıyla 230V ac elektriğe 

çevirip akülerde depolamaktadır.PV paneller

DC
ac

DC
ac

Şarj kontrolü/invertör

Şebeke Jeneratör

aküler

4Kwp


