




Atlas Konutsal Şarj Çözümleri

Atlas Ticari Şarj Çözümleri

Özellik Malzeme

Boyutlar 320 x 190 x 110 mm

Ağırlık

Eşsiz Deneyim
- Tüm elektrikli araçlar ile uyumlu
- Kolay kurulum imkanı
- Tak-Çalıştır, Uygulama üzerinden kontrol imkanı
- Kesintisiz daimi çalışma

Kaliteli Ürün
- Su geçirmez, IP65, -40°C den 60°C ye çalışma kapasitesi
- 3 yıl garanti, 15 yıl çalışma garantisi
- Wi-Fi bağlantılı, Bluetooth ve Ethernet girişi
- Güncellenebilir uygulama

Kusursuz Güvenlik
- Olası tehlikelerde akım kesme özelliği
- Kullanıcı ve araç için 9 farklı koruma özelliği
- 3.cü aşama uygulama sertifikalı

Akıllı Yönetim
- Dinamik yönetim, Verimli enerji yönetimi için optimal şarj
- Düşük tüketim için ayarlanabilir şarj zamanlaması
- OCPP-uyumlu

Akıllı Yönetim ve Yüksek ROI (Atlas Ticari)
- OCPP ve OCPI uyumlu, 3.cü aşama uygulamalar ile uyumlu
- Anlık tüketim ve ücretlerini değerlerini görme
- Dinamik yük yönetimi, Optimal şarj için enerjiyi eşit dağıtma
- 20 Sokete kadar Hub-Satellite ayarlanması    

Kablolu: 5Kg (Kutup ve Kablolu Hariç), Soket: 4Kg

IP&IK Kablolu: IP65  Soketli: IP55; IK10

Sertifikalar CE, RoHS

Standart EN IEC 61851-1, EN IEC 61851-21-2

Kurulum Duvar / Ayak Standı (Opsiyonel)

Çalışma Derecesi -40°C - 60°C

Çalışma Nemi 5%-95%

Çalışma Yüksekliği 2000m

Konut Koruması 30mA AC, 6mA DC

Aşırı Akım, Yüksek Voltaj, Düşük Voltaj, Aşırı Sıcaklık, Yapışma
Rölesi, Topraklama Koruma İzlemesi, Konut Güç Koruması, 
Aşırı Gerilim Koruması

Güvenlik Koruması

İletişim Wi-Fi, Bluetooth. Ethernet

Kullanıcı Doğrulaması Tak çalıştır, RFID, APP

Araç Protokolü OCPP1.6J

Kablo Uzunluğu 5 Metre

Bekleme Tüketimi 4W

Araç Bağlantısı Kablo / Soket

Güç 7kW / 11kW

Malzeme PC+ASA

Gösterge LED

Ağ TN / TT / IT (LN Voltaj 240V)

Voltaj 230VAC+20% / 400VAC+20%

Akım Tek Faz 32A / Üç Faz 16A    

Voltaj 230VAC+20% / 400VAC+20%

Akım Tek Faz 32A / Üç Faz 16A

Frekans 50Hz+1% / 60Hz+1%

Konut Şarjı

Giriş

Çıkış

İletişim

Güvenlik

Sertifika&Standart

Genel Tasarım

Garanti

Özellik&
Fonksiyonlar

Garanti Süresi 36 Ay

Boyutlar 395 x 235 x 110 mm

Ağırlık Kablolu: 5Kg (Kutup ve Kablolu Hariç), Soket: 4Kg

IP&IK Kablolu: IP65  Soketli: IP55; IK10

Sertifikalar CE, RoHS

Standart EN IEC 61851-1, EN IEC 61851-21-2

Kurulum Duvar / Ayak Standı (Opsiyonel)

Çalışma Derecesi -40°C - 60°C

Çalışma Nemi 5%-95%

Çalışma Yüksekliği 2000m

Konut Koruması 30mA AC + 6mA DC

Aşırı Akım, Yüksek Voltaj, Düşük Voltaj, Aşırı Sıcaklık, Yapışma
Rölesi, Topraklama Koruma İzlemesi, Konut Güç Koruması, 
Aşırı Gerilim Koruması

Güvenlik Koruması

İletişim Wi-Fi, Bluetooth. Opsiyonel: PLC, Ethernet

Kullanıcı Doğrulaması RFID, APP

Araç Protokolü OCPP1.6J, OCPP2.0

Araç Bağlantısı Kablo / Soket

İletişim

Güvenlik

Sertifika&Standart

Genel Tasarım

Garanti Garanti Süresi 36 Ay

Özellik Malzeme

Kablo Uzunluğu 5 Metre

Kullanıcı Sayısı 20 Kullanıcıya kadar

Bekleme Tüketimi 4W

Güç 7kW / 11kW / 22kW

Malzeme PC+ASA

Gösterge 11 Cm Renkli Ekran

Ağ TN / TT / IT (LN Voltaj 240V)

Voltaj 230VAC+20% / 400VAC+20%

Akım Tek Faz 32A / Üç Faz 16A  / 32A  

Voltaj 230VAC+20% / 400VAC+20%

Akım Tek Faz 32A / Üç Faz 16A / 32A

Frekans 50Hz+1% / 60Hz+1%

Konut Şarjı

Giriş

Çıkış

Özellik&
Fonksiyonlar

Atlas A7-ST
Soket/Kablo

Atlas A11-ST
Soket/Kablo

Atlas A7-OP
Soket/Kablo

Atlas A11-OP
Soket/Kablo

Atlas A22-OP
Soket/Kablo



Solimpeks Türkiye
Meriç Mah. 5627 Sok. No:10
Çamdibi – Bornova / İZMİR
info@solimpeks.com.tr
+90 530 158 15 90

www.solimpeks.com.tr

*Detaylar için Lütfen İletişime Geçiniz. 

BoosterGo
Portatif Araç 
Şarj Çantası

*Detaylar için Lütfen İletişime Geçiniz. 

DC Şarj
Ünitesi
80-250kW


